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Bollerwagen Spinätsch
Status Änderungen Datum Name

Gezeichn

Kontroll

Norm

Datum Name
08.11.2019 By

n35

n21

1,5

Unterlegscheibe (Stahl oder Alu)
4 Stück

n25

n15
,5

5

Drehscheibe (Stahl)
1 Stück

n35
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0

6M

Stellring (Stahl)
4 Stück
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5

6M

6
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6

12

Stellring (Stahl)
1 Stück

0 34 41
3
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6

0

148

749

896

50
x4

5°

n3
5

12

Bodenbrett (Sperrholz)
1 Stück

10°

252 (Leiste)
250 (Seitenwand)

12
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(
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(
)
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(
)

40( ) 150( )

* Bohrungen
  in montiertem
  Zustand gebohrt.

* *

* *

Seitenwand mit Leisten (Sperrholz)
1 Stück RECHTS
1 Stück LINKS

09024
0

26
0

20

20

1 1 (Deckel)

n5

10

Seitenwandstütze (4kt-Rohr, Stahl)
4 Stück

335
422( )

100°

24
6

24
0

R475

29
5,
6

5050

R20

12

Stirnwand (Sperrholz)
2 Stück

900

45
0

800

35
0
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°

97( ) je nach Länge Radnabenbohrung

n
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gca. 70

1x45°Radachse aus Stahlrohr (M 1:1)
4 Stück

15
ca

. Ø
 

4Kt-Stahlrohr 25/25x1 (1.5)

25

- Rad-Durchmesser = ca. 210 mm.
- Gezeichnet ohne Schweissnähte

135

13
3

80
°

450

17
5

10
°

97( )

Verstärkungsplatte
siehe Detailzeichnung

2
25

27

80°

Verstärkungsplatte, Stahl
8 Stück

3x15x
138

Stahl
 (2x)

ca. 4
5°

lochgeschweisst153
8
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Lenkachse, Stahl, 1 Stück

n25
n15,5

72
28

45

45°

133
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0
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°
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0
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5
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25

1
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5

5060

3

25

Ø15

Ø25

49

Ø25
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0
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5
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n23
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